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 5آدرس: تهران، شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان فلامک شمالی، پلاک 

   120-44586011نمابر:     120-48248تلفن: 

   info@jppc.irپست الكترونیكی:
www.jppc.ir  

  

 

 اص ارائه نمی کند.صحت اطلاعات فوق مورد تایید شرکت پلی پروپیلن جم می باشد، اما این شرکت تضمینی مبنی بر انطباق این اطلاعات برای محصول و فرآیندی خ

″Jampilen HP550J″  برای  ورقاکستروژن  بسیار مناسب جهت پلی پروپیلن هموپلیمریک

به همراه  مناسبفرآیندپذیری شكل دهی حرارتی، رشته فیلم و تک رشته ها می باشد که 

فیلم هایی که قابلیت کشیده شدن به این گرید برای تولید  د.رخصوصیات مكانیكی خوب دا

              رشته فیلم های تهیه شده از طراحی شده است.  صورت نوار برای کاربردهای بافندگی را دارند،

″Jampilen HP550J″  باdenier  برای تولید پشت فرش، ساک ها، پارچه های  0211کمتر از

 برای طناب ها،   6111-24111در محدوده  denierوعی و با صنعتی، نمدها و چمن مصن

در تماس با مواد  کاربردهایبرای  این گریدریسمان ها و تسمه های بسته بندی مناسب است. 

 باشد.غذایی مناسب می

 ات:توضيح

 تک رشته، ورق( الیاف، )فیلم،اکستروژن 

 شكل دهی حرارتی

 يندي:روش فرآ

 مناسبیندپذیری فرآ

 كانیكی خوبخواص م

 هموپلیمر

 خصوصيات ويژه:

 بندی محصولات لبنی،عالی مانند بسته با کیفیت ورق های محكم برای شكل دهی حرارتی

  ظروف میوه، بیسكویت و شكلات

  نمدهاهای صنعتی، ، پارچهساک هاپشت فرش ها، 

 چمن مصنوعی

 بندی های بستهها و تسمهریسمان ها، طناب

 و برسمسواک، جارو 

 توری مشبک برای کاربردهای مختلف

 كاربردها:

 غذایی
 

 تاييديه:

 خواص مقدار واحد روش سنجش

 فيزيكي   

ASTM D1238 g/10 min 2/6 ( سرعت جریان مذابKg 08/2, Co261 )  

ASTM D1505 g/cm3 9/1 چگالی 

 مكانيكي   

ASTM D790 MPa 0811 دول خمشیم  

ASTM D638 MPa 62 مقاومت کششی در نقطه تسلیم 

ASTM D638 % 9  طول در نقطه تسلیمازدیاد  

ASTM D256 J/m 51 ( مقاومت ضربه ایزود قطعه ناچ دارCo26) 

 حرارتي   

  ASTM D1525 oC 052 ( 10دمای نرمی وایكتN) 

ASTM D648 oC 48  HDT (0.46 MPa) 

  ASTM D3012 hours 681 شدهتسریع  فرسودگی حرارتی (Co051)  

http://www.jppc.ir/
http://www.jppc.ir/

